Navod pro dokonalé zehleni

Poloha knofliku

NAVOD PRO PARNI STANICI
SYSTEMAT B

Typ textilie reguldtoru Pokyny pro Zehleni
teploty TYP EL-7145
Acetdt Zehleni nasucho.
Akryl °® Dodrzovat pokyny na 3titku od&vu. 220 - 240\/ 1830-2200W 5 0/60 Hz
Nylon Tento typ textilie obvykle vyzaduje velmi slabé Zehleni.
Polyester Zehleni nasucho.
Viskézové hedvdbi Y Zehlit naruby. Pi zehleni smigenych textilii. Zvolit nejniz3i doporucenou teplotu. Popis
1) Zehlici plocha
2) Tlagitko plynulého proudu péry
L 5 , 3) Pojistka spousté&e plynulého proudu pdry
Hedvabi ) %e:‘lll.em na;ucho. 4) Tlagitko spoustée pary
° ehlit naruby. 5) Otoény ovladag regulace
teploty Zehlici plochy
- 6) Indikdtor stavu nahféti Zehlici plochy
Vina PY gehleni pdrou. 7) Kontrolka stavu hladiny vody
Jemnd bavina Zehlit naruby. Pres textilii polozZit tenky kus ldtky, 8) Tlagitko On/Off
Jemny len L aby se zamezilo vzniku lesklych mist. 9) Tlagitko regulace mnozsivi péry
10) Pojistka uloZeni kabelu napdjeni
Bavina o Zehleni pérou. ! 1]Jednc3c.iuc,c'x hadice o .
Jemny len ) Pred Zehlenim textilii navlhéit. Hrubsi textilie a 3krobené textilie Ize Zehlit (rjopcqec.l kabel + hadice pfivodu pary)
Skrobené textilie P po licni strang, tmavii barvy a vysivané odévy je nutno zehlit naruby. 12) Télo stonlc?. .
13) Kabel napdijeni
N 14) Ndadrzka na vodu
Len o Zehleni parou.
Y Pouzit velké mnoZstvi pary a tmavé textilie Zehlit naruby, aby se zamezilo
° vzniku lesklych mist. Klopy a manzety pro lepsi vysledek zehlit po licni strané.

Po celou dobu pouzivdni tohoto pFistroje méjte na paméti, Ze pracujete se strojem s horkou plochou, ktery generuje horkou paru.

K Zehleni pfistupuijte s respekiem k tomuto upozornéni!

Technické ddaije:

Pted instalaci a pouzitim spotfebice si dokladn& pFectéte tuto uZivatelskou pFirucku.
Dosdhnete tak nejlepsich moznych vysledkd a maximdlini provozni bezpeénosti.

Bezpeénostni pokyny
Piectéte si dokladné nasledujici pokyny:

Vykon: 1830-2200 W
Napéti: 220 - 240 V

Délka napdijeci $idry: 180 cm

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda napéti uvedené na typovém 3titku spotfebice odpovidd napéti ve va3i siti.
Spotfebi¢ pripojujte pouze do F&ddné uzemnéné zdsuvky (minimdlné 10 A).
V piipadé nesouladu mezi zdstrekou a vasi zdsuvkou necheijte zasuvku vyménit kvalifikovanym elektrikarem.

DEDRA
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Elektrickd bezpe&nost tohoto spotiebice je zaruéena pouze, pokud je spravné uzemnény podle aktudlnich predpisd pro elekirickou bezpecnost.
Vyrobce odmitd jakoukoli odpovédnost za poskozeni vzniklé ndsledkem nevhodného uzemnéni spotiebice.

V piipadé pochybnosti se poradte s kvalifikovanym elektrikdfem. Nenechdvejte vodu v pfistroji, pokud je teplota v mistnosti 0°C nebo méné.
Po vybaleni zkontrolujte, zda spotiebi¢ neni poskozeny; v pfipadé pochybnosti spotfebi¢ nepouzivejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenovd péna atd.) jsou potencidlnim zdrojem nebezpedi a je nutno uchovdvat je mimo dosah déti.
Nedoporudujeme pouzivat adaptéry, vicendsobné zdsuvky a/nebo prodluZzovaci §fiory.

V piipadech, kdy je to nevyhnutelné, pouzivejte vzdy adaptéry, vicendsobné zdsuvky a prodluZzovaci §fidry, které spliiuji pozadavky
aktudlnich bezpe&nostnich predpisd.

Nepfrekra&ujte maximdlni jmenovity vykon uvedeny na adaptéru.

Tento spotfebié je uréen pouze pro pouziti v domdcnosti.

Jakékoli jiné pouziti spotiebice je povazovdno za nevhodné, a tudiz za nebezpecné.

Vyrobce odmité jakoukoli odpovédnost za poskozeni vzniklé ndsledkem nevhodného, nespravného nebo neopatrného pouZiti spotfebice.

P¥i pouzivani jakéhokoli elektrospotiebiée je tfeba dodrzovat nékolik zakladnich pravidel:
Poskozend napdjeci $ilra musi byt vyménéna vyrobcem nebo jeho servisnim zdstupcem nebo podobné kvalifikovanou osobou.
Zabrdnite tak piipadnému nebezpedi.

Chrafite pfed détmi.

Zaijistéte, aby se v pribéhu Zehleni déti nepohybovaly v prostoru blizko Zehleni.

Proud pdry je horky.

Pfi skladovdni/uloZeni stroje zaijistéte pfivodni kabely tak, aby byly zcela nepfistupné détem.

Tento pfistroj neni hracka.

Zaijistéte tento pfistroj na bezpeéném misté zcela mimo dosah déti.



Pfedevsim:

Nedotykejte se spotiebice mokryma nebo vlhkyma rukama nebo nohama.

Nepouziveijte spotiebi& v koupelné&.

Pro vytazeni z&stréky ze zdsuvky netahejte za napdjeci kabel ani za spotfebic.

Nenechdvejte spotiebi¢ vystaveny atmosférickym G&inkdm (désf, slunce, mrdz atd.).

Dbeite na to, aby spotfebi¢ nepouzivaly déti ani nesvéprdvné osoby, pokud nejsou pod dohledem.

Neponofujte spotiebi& do vody.

Nenechdveijte zapnutou Zehli¢ku bez dozoru, protoze mize byt zdrojem nebezpeci.

Pred ¢ist&nim nebo Udrzbou vytdhnéte zdstreku ze zdsuvky a odpojte spotfebic¢ od sitového napdien.

V pfipadé poruchy nebo zdvady vypnéte spotiebi¢ a nesnazte se jej opravit vlastnimi silami. Kontaktujte autorizovany servis a pozadujte vyhradné
origindIni ndhradni dily. Nedodrzeni vy3e uvedenych pokynd mize ovlivnit bezpe&nost spotiebice.

Pokud se rozhodnete spotfebi¢ znovu nepouzivat, vytdhnéte zdstreku ze zdsuvky a odpoijte napdijeci kabel, aby spotfebi¢ zcela vyfazen z provozu.
Napdijeci kabel nesmi vymé&hovat uzivatel, protoze tato &innost vyzaduje pouziti specidlniho ndfadi; pokud je napdjeci kabel poskozeny,
kontaktujte autorizovany servis.

Napdijeci kabel nesmi pfijit do kontaktu s Zehlici plochou.

Pokud sepne jisti¢, Zehlicka nebude fungovat. Pro obnoveni normélniho provozu kontaktujte kvalifikovaného elekirikare.

Nikdy nemifte parou proti osobdm, mohlo by to byt velmi nebezpeéné.

Nepouzivejte zehlicku na mokré latky.

Neddveite zehlicku do stojanu, pokud je Zehlici plocha horké.

Nesmite pfeplnit nddrzku na vodu a nepfiddvejte do vody odstrafiovade skvrn nebo podobné vyrobky.

Pokud spotfebi¢ nepouzivdte, vytdhnéte zdstreku ze sifové zdsuvky. Nenechdveite spotiebié zbyteéné zapnuty.

Uschoveite tuto pfirucku na bezpedném misté pro pozd&jsi pouziti. Tento spotiebi& vyhovuje pozadavkim smérice

EHS €. 87/308 (D.M. 13/04/1989) o potlageni elekiromagnetického rugeni.

Praktické rady

Rozdélte si pradlo podle sprévnych teplot Zehleni.

Zaénéte zehlit odévy, které vyzaduji nizsi teplotu.

Dalsi podrobné Gdaje jsou uvedeny v tabulce na konci této pfirugky.

Textilie, jako je napfiklad samet a vina, a dopliky, jako jsou napfiklad rukavice, kabelky atd., znovu ziskaji zbrusu novy vzhled a struktury,
pokud jednoduie pfejedete Zehli¢kou pobliz povrchu a stisknete spoust pary.

Otisky v kobercich zpisobené ndbytkem miZete odstranit tak, Ze pouzijete pdru na mista, kde je vlas koberce zni¢eny a zlehka je vykartaéujete.

|Pokud je koberec vyrobeny ze syntetického materidlu, nevolte vysokou teplotu.

Jak dosdhnout profesiondlniho zZehleni

B&znd zehlicka generuje pouze malé mnozstvi pdry.

V tomto pFipadé je nutné vyrdbét pdru neustdle pro odstranéni ohybl (zmae&kdni) v zehlené textilii.

Profesiondlini Zehlici systém pracuje ponékud odlisné. Textilie se nejdfive navlh&i pdrou a poté ve druhé fazi normdalné vyzehli do sucha.

To znamend, ze kazdé nejmensi zmackdni se odstrani a vase odévy jsou dokonale vyzehleny.

V prvni fézi (vlhéeni textilie parou) pridrzujte Zehlicku cca 20 cm nad textilii a stisknéte poijistku spousté péry (3).

Prejed'te zehlickou krouzivym pohybem nad textilii tak, aby silny proud pary navlhéil textilii.

Lehce zmackané odévy vyzaduiji pouze krétké napafovani.

Zatimco hodné zmag&kané textilie nebo odévy se zvl&3té nepoddajnym zmackdnim vyzaduiji navlh&eni, takze pdru je nutno aplikovat

o né&kolik sekund déle.

B&hem druhé faze (zehleni nasucho) zkontrolujte, zda knoflik reguldtoru teploty je ve sprévné poloze pro dany typ textilie, uvolnéte poijistku spousté
pary (3) a vyzehlete odév do sucha.

Specidlni Zehlici plocha zabrdni tomu, aby se na textilii nevytvdrela leskld mista.

S pouzitim této Zzehlici techniky a s dodrzenim praktickych rad uvedenych v tabulce nize bude pro vas snadné dosahnout skuteéné profesiondlniho
vyzehleni vasich odéva.

PRiIPRAVA K POUZITi

Spotfebi¢ pouzivd obyé&ejnou vodu z kohoutku.

Pokud je voda pfilis tvrdd, doporuujeme pouzit destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

Vyndeijte nddrzku na vodu (14) ze spotfebice (obr. 3).

Naplfite nddrzku na vodu ke znaéce MAX, kterd je vyzna&ena na nddrzce na vodu.

POZNAMKA: Nédrzku je mozné naplnit, i kdyz je ve spotiebiti. Pi dopliiovéni vody vypnéte spotiebié a odpoite jej ze sits.
Nasufite naddrzku na vodu (14) zpét, dokud neuslysite cvaknuti.

Zapoijte spotiebi¢ do sit.

Stisknéte tlacitka (8).

Zvolte pozadovanou teplotu otogenim knofliku reguldtoru teploty (5). Vybarvend &dst oznacuje Usek pro Zehleni s pdrou (obr. 2).
Jakmile kontrolka nahfivani Zehlicky (6) zhasne, je pfistroj pfipraven pro Zehleni s pérou.

Pristroj je vybaven funkci automatického vypnuti po 10 minutdch nepouzivdni.

POKYNY PRO POUZITI

Zkontrolujte 3titek vyrobce na odévu a symbol na 3titku vyhodnotte nésledovné.

ZEHLENI S PAROU

Pfi prvnim pouZiti Zehli¢ky nejdfive vyzehlete hladkou latku (bez vzoru).

Priblizné po 2 minutéch je pdra pfipravena k pouZiti stisknutim tlacitka pro plynuly proud péry (2) nebo spousf pdry (4).

Pro dlouhotrvajici pouZiti pdry stisknéte tlagitko pro plynuly proud pdry (2) a posuite pojistku spousté pary (3) (obr. T).

POZOR! Pokud jiz paru nepotiebujete, uvolnéte tlacitko pro plynuly proud pdry (2) (obr. 1).

Jestlize potiebujete malé mnoZstvi pdry, stisknéte spoust pary (4).

POZNAMKA: Je normalni, ze dochazi k vypousténi pary z plochy zehlicky i po uvoln&ni tlaitka pro plynuly proud péry (2) nebo spousté pary (4).
Pro dokonalé nahfdti a pFipravu pdry nechte pfistroj po zapnuti 5-6 minut samovoln& zapnuty. Zabrdnite tim “prskéni” vody z pfistroje.

Tento jev miZe nastat pokud nenf pfistroj dostatecné nahfaty.

Tento spotfebi¢ umi generovat pdru i ve svislé poloze a Ize jej proto snadno pouZivat k oziveni textilii proudem pdry.

Pokud usly3ite vystrazny bzugdk a souc¢asné zagne blikat kontrolka hladiny vody (7) pfi Zehleni, znamend to, Ze v nddrzce na vodu (14) neni voda.
Abyste mohli pokracovat v Zehleni, nalijte do nddrzky na vodu (14) dostateéné mnoZstvi vody. Jakmile bude nddrzka na vodu znovu naplnénd,
bzu&dk se vypne a kontrolka hladiny vody (7) zhasne.

ZEHLENi NASUCHO

Zapoite spotfebic do sit&, stisknéte vypinag (8), poté zvolte pozadovanou teplotu otoéenim knofliku reguldtoru teploty (5).
Pockejte, dokud nezhasne kontrolka nahfivani zehlicky (6), coz indikuje dosazeni pozadované teploty.
Pi Zehleni nasucho neni nutné stisknout tlagitko pro plynuly proud pary (2) ani spoust pary (4).

obr. 4

ULOZENI ZEHLICKY

Pfed ulozenim necheijte zehlicku vzdy vychladnout.

Vylijte vodu z nddrzky na vodu.

Ohebnou hadici pro pfivod pdry + napdjeci kabel (11) a napdjeci kabel (13) ulozte do pfislusnych dloznych &asti (10) omotané kolem zdklady
spotfebice (obr. 4).

Povrch Zehlici plochy musi byt stéle dokonale Eisty. Otete studeny povrch vlhkym hadfikem.

Nepouzivejte prostiedky na odstranéni vodniho kamene k ¢isténi spotiebice.

Nezehlete pres zipy, hacky, krouzky atd., mohlo by dojit k podkrabani Zehlici plochy.

Na konci Zehleni polozte Zehlicku spravné do stojanu. Ujistéte se, aby pod deskou nebyly nebyly z&ddné stopy vody, mohly by zpUsobit skvrny.
Ulozte spotfebi& na suchém misté.



